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功能概述
控制器产品外观及说明
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一、JK-C800D控制器外观及说明[image: image6.png]
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二、控制器基本参数表:
	型号名称
	JK-C800D脱机控制器
	输入电压
	AC 110-240V

	控制颜色
	RGB三基色、RGBW四色、全彩显示
	最大功率
	10W

	控制点数
	8*1024像素
	SD卡容量
	4G（出厂标配）

	输出接口
	8个串行移位信号端口/8个DMX端口
	单体尺寸
	285*153*45MM

	灰度级别
	256级—65536级
	接口形式
	D:4Pin端子×8(信号输出) 3Pin*2（同步端口）


控制器软件基本操作步骤
1、新建工程
打开LED Editor软件，选择控制器型号 C 100；设置项目的宽高（根据项目实际像素大小）；播放帧频；所带灯具芯片类型；控制器输出时钟频率等信息；并设置项目名称及文件保存路径，确定，以下图为例：

注意：此信息设置完成后可以在菜单栏“工程设置“下项目属性进行查询或修改。
2、导入动画效果文件
   菜单栏选择“效果类型”，支持屏幕录制，AVI导入，FLASH导入以及软件自带测试，推移，效果炫彩，如图

3、灯具布局文件
菜单栏选择“工程设置”菜单，如图选择其中一种方式布局。

4、输出脱机文件
菜单栏选择“工程输出”菜单， 

设置输出GAMMA值和亮度值后，选择“脱机数据输出文件”

   在项目文件的存储目录下分别生成不同编号的控制机脱机数据文件及配置文件的文件夹（如图），

分别将文件夹内的子文件拷贝到已经格式化FAT32的SD卡内；
其中”.bin”文件为为节目效果，软件中编辑几个节目就会生成相应的几个“.bin”
“.ini”文件为配置文件，配置文件里包含了一些参数信息，可以直接通过“.ini”修改参数

其中”.bin”文件为为节目效果，软件中编辑几个节目就会生成相应的几个“.bin”
“.ini”文件为配置文件：
配置文件里包含了一些参数信息，
可以直接通过“.ini”修改参数,
如图及说明


以上说明为简易软件操作说明，具体软件功能及细节请参见软件说明书。
控制器硬件设置及说明
1、硬件连接
将SD插接到JK-C800D控制器上，并将LED灯具插接到JK-C800D控制器相应的输出口上，分别给控制器与灯具上电。
2、控制器按键操作及LCD显示说明：
”MENU”功能选择按钮：点按MENU按键选择要设置的功能；
“  ”“  ”功能设置按钮：选择功能后，通过上，下键设置该功能值；
“OK”保存功能设置按钮：选择功能并设置后，点击OK即保存；如果设置后未点击OK按钮，该功能设置只是当时生效，控制器重新上电后恢复之前的设置。

开机显示界面依次刷屏说明：
控制器名称            控制器版本及ID         播放模式及速度          芯片类型及亮度

正常工作状态显示界面，存在五种可能分别如下：

第一台控制器正常播放，未接入GPS；

第N台控制器正常播放，接入同步线；

第N台控制器正常播放，未接入同步线；

第N台控制器正常播放，接入GPS且卫星信号正常；

第N台控制器正常播放，接入GPS但未接收到卫星信号。
功能选择显示界面：

按上下键设置播放速度 ；     设置播放模式，LOOP为循环播放 ；  按MENU键及上下键依次设置日期时间

提示功能界面：

未插入卡；                    未检测到有效播放文件；          升级成功,请重启
写址功能界面：

DMX写地址码操作界面：
同时按住上，下键，进入写码界面
按上或下选择是否写址，OK后进入界面
按上或下设置起始地址，然后按OK键写址（不退出此界面按OK键可继续写址），按MENU键退出写址界面。
JK-C800D控制器同步方式说明
1、同步线应用
    JK-C800D控制器之间采用同步线的方式实现同步控制。在此应用模式下，可通过设置1号控制器来统一实现对后续控制器的控制，例如：片段选择、速度调整设置.
如图，黑色为电源线，绿色为同步线，灰色信号线
     

注意：此同步方式要保证项目中有且仅有1个1号控制器
同步线线材采用差分传输，控制器间距离可达300米；同时可通过增加DMX中继增加传输距离。

2、GPS同步应用
   GPS同步功能属于选配硬件，配合同步线应用方式，应用于多地无法连线的项目，仅需每串级联链首台选配GPS即可。


注意事项
1、 在JK-C800D控制系统中，在使用同步线同步的情况下，需要注意在设置控制器编号时仅能设置一台控制器编号为ID=1，一般情况下，1号控制器处于控制器级联链中首位；
1. 可用按键快速调整控制器播放效果及速度、LCD屏显示状态及参数信息；


2. 最高65536级灰度控制，调光与混色效果更加柔和细腻；


3. SD卡存储动画数据方便快捷；


4. 多台控制器之间支持同步线同步方式或通过选配GPS实现无线卫星同步，


根据现场情况灵活选择；


5. 芯片类型、时钟频率、灰度级等参数可通过软件设置更改，亦可通过修改SD卡内配置文件更改；


6. 支持DMX512标准协议以及扩展协议芯片；


7. 8端口输出，输出端口保护功能；


8. 控制器加密；


9. 支持DMX512AP,UCS512等DMX的写地址码


10.支持4色模式；


11.控制器间同步线采用差分方式，超长距离传输。








电源开关          


LCD屏


薄膜按键


状态指示灯


电源指示灯,


GPS接口


自弹式SD卡插口


控制信号输出端口  


同步线输入/输出端


电源接口








INI文件说明：


亮度百分比(bright)    ：0--100%


片段选择(Mode)      ：选择播放的片段，0为循环播放所有片段


速度设置(SpeedMs)   ：播放一帧数据所需毫秒


控制器编号(CtrlID)    ：控制器编号，1号控制器发送同步信号


Cur_1、Cur_2、Cur_3  ：恒流值只适用与特定的芯片


DMX512波特率(baud) ：标准250K


按键锁定(LockKey)    ：1为锁定按键，0为按键有效


JK100写码DMX512芯片起始地址（StartAdr)


数据输出频率（Freq）   0: 36M


                       1: 18M  


                       2: 9M 


                       3: 4.5M 


                       4: 2.25M 


                       5: 1.125M 


                       6: 562K 


                       7: 281K


数据极性（DataPol）    0：正


		              1：数据反向


驱动芯片（Driver）     


1： TLS3001


2： TLS3008


3： LPD6803


4： LPD8806


5： WS2801 


6： WS2803


7： MBI6020


8： MBI6024


9： TM1803   400K


10:  TM1804   800K


12: DMX512


13: P9813


14: MBI6021


15: UCS8903


16: TM1829


17: SM16711


18: SM16716


19: LPD1882


20: MBI6030


21: UCS9813


22: GW6205   400K


23: GW6205   800K


24: TLS3100  1M   INK1003


25: TLS3100  500K INK1003


26: MY9231   16 BIT


27：MY9231   14 BIT


28: MY9231   12 BIT


29：MY9231   8 BIT


34: DMX512AP


35: UCS512





ID=000N     GPSON


PLAY-00X    ＞＞＞





ID=0001           


PLAY-00N    ＞＞＞





ID=000N     ONLINE


PLAY-00X   ＞＞＞





ID=000N    OFFLINE


PLAY-00X    ＞＞＞





ID=000N     GPSOFF


PLAY-00X    ＞＞＞
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SPEED=20FPS
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NO SD CARD!


INSERT CARD
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WRITE DMX ADDR?


OK ?        NO?
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WRITE ADDR=0001


MENU        OK





NO VALUE FILES!








UPGRADE   OK!


PLEASE  REBOOT  











